
ASUS RT-AC86U AiMesh

EAN: 
4712900663457

Produkt Nummer: 
90IG0401-BM3000

Highlights
Ultimatives Gaming-Erlebnis – Der integrierte WTFast™ Spielbeschleuniger und Adaptive QoS liefern lag-
freies Online-Gaming und flüssiges 4K-UHD-Streaming
Ultraschnelles WLAN – AC2900-Geschwindigkeit, verbessert mit der NitroQam™-Technologie, um auch 
extrem ausgelastete Heimnetzwerke zu bewältigen
Extrem hohe Signalabdeckung – Hochleistungsantennen, ASUS AiRadar und Range Boost eliminieren 
Funklöcher und MU-MIMO maximiert die Performance für mehrere Geräte
Extrem leistungsfähiger Prozessor – Erleben Sie einen verzögerungsärmeren Netzwerkbetrieb und schnellere 
Datenübertragungen mit dem 1,8GHz Dual-Core-Prozessor auf PC-Niveau
Sicherheit auf kommerziellem Niveau – AiProtection, powered by Trend Micro™, blockiert und neutralisiert 
Bedrohungen aus dem Internet für alle Ihre Geräte
Einfache Verwaltung, bequem in Ihrer Handfläche! – Die ASUS Router App gibt Ihnen die volle Kontrolle über 
Ihr Netzwerk, von der Installation bis zur alltäglichen Verwaltung

Spezifikationen
Netzwerkstandard IPv6, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IPv4, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac

Produkt-Segment AC2900 ultimative AC-Performance: 750+2167 Mbps

Abdeckung Großes oder mehrstöckiges Haus

Datenrate 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
1024QAM (5GHz) : bis zu 2167 Mbps
802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
1024QAM (2.4GHz) : bis zu 750 Mbps
802.11ac : bis zu 1734 Mbps
802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11n : bis zu 450 Mbps

Antenne extern Antenne x 3
intern 3dBi Antenne x 1 for Wi-Fi

Senden/Empfangen MIMO Technologie
4 x 4 5 GHz
3 x 3 2.4 GHz

Prozessor 1.8 GHz dual-core processor

Arbeitsspeicher 512 MB RAM
256 MB Flash

WLAN-Technologie Beamforming: standard-based and universal
1024-QAM high data rate
20/40/80 MHz bandwidth

Betriebsfrequenz 2.4 GHz / 5 GHz

Verschlüsselung WPA-PSK, WPS Support, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-Enterprise , WPA2-PSK, WPA-Enterprise 

Firewall & 
Zugangskontrolle

Access control?Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter

Management DNS Proxy, System Event Log, NTP Client, DHCP, UPnP, Port Trigger, IGMP v1/v2/v3, DMZ, Port Forwarding, DDNS



VPN Support OpenVPN server
PPTP client
L2TP Pass-Through
IPSec Pass-Through
OpenVPN client
L2TP client
PPTP Pass-Through
PPTP server

WAN Anschluss Internetverbindungstyp : L2TP, Automatic IP, PPPoE(MPPE Unterstützung), Static IP, PPTP

Dienstprogramme Router setup wizard; Firmware restoration; Device discovery; printer setup utility

Anschlüsse USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1
RJ45 fürGigabit BaseT für WAN x 1, RJ45 für 1000/100/Gigabit/10 BaseT fürLAN x 4

Features Erweiterter Medienserver (AiPlayer App kompatibel)
- Audio : wav, mp3, ogg, pcm, lpcm, mp4, wma
- Video : mov, ts, avi, wmv, asf, mkv, vob, mpeg, mpg, divx
- Image : Jpeg 
3G/4G data sharing
Adaptive QoS
WTFast Gamers Private Network
Roaming Assist
IPTV Support
AiDisk Dateiserver
- Samba- und FTP-Server mit Accountverwaltung
AiCloud Persönlicher Cloud-Service
AiProtection
Parental Control
MU-MIMO
Download Master
- Support encryption, DHT, PEX und magnet link
- Upload- und Download-Bandbreitenkontrolle
- Download-Planung
- Support bt, nzb, http, ed2k
Guest Network : 5 GHz x 3, 2.4 GHz x 3
Mac OS Backup
Traffic Analyzer
Printer Server
- Multifunctional printer support (Windows only)
- LPR protocol support

Bedienung Power Button, LED ein/aus , Wireless ein/aus, WPS -Knopf, Reset-Knopf

LED Anzeige WAN x 1
Wi-Fi x 2
LAN x 4
WPS x 1
Power x 1

Stromleistung AC Input : 110V~240V(50~60Hz)
DC Output : 19 V mit max. 1.75 A current

Betriebssysteme Windows® 8 
Linux
Mac OS X 10.7
Windows® 10 
Windows® 7 
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.6

Abmessungen 220 x 160 x 83.3 (ohne Blende) ~ mm (WxHxD)

Gewicht 872 g 

Betriebsmodus Drahtloser Router-Modus
Access-Point-Modus
Media-Bridge-Modus


