
35/50 mm

h 1190

h 1450

h 1738

gerade

Material  Karbonstahl

Röhre - Ø 22x1,2

Kollektorröhre - Ø 35x1,5

Heizkreis - Anschlüsse 5x1/2’ * 

Anzahl Befestigungskonsolen 3

Max. Betriebsdruck 6 bar

Max. Betriebstemperatur 120 °C

Lackierungsart Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet

Verpackungsart Kartonschachtel und Schutzen  

* Inkl. Entlüftungsventil-Anschluss

 
Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 3 Blindstopfen
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Wahlweise andersfarbig gemäß SF Sanotechnik Farbpalette. 

Farbpalette.

SF09

Weiß sandgestrahlt
SF12

Anthrazit

75/90 mm

64/79 mm

RÖHRE: 26 RÖHRE: 30 RÖHRE: 37



Unterschiedswert zwischen die durchschnittliche Wassertemperatur innerhalb vom Heizkörper u. die Raumtemperatur welches nach folgende Formel kalk-

uliert wird (((T
1
+T

2
)/2)-T

3

x x
/50)n  

 

LEGENDA

 T
1
 = Vorlauftemperatur  - T

2
= Rücklauftemperatur  - T

3
= Raumtemperatur.  

x x
n = ‘‘n’’-Exponent (lt. o.a. Tabelle). 

Art.-Nr.
Höhe
mm

Breite
mm

Nabenabst
N1 mm

Nabenabst
N3 mm

Gewicht
kg

W-menge
lt

 
btu

Heizstab 
watt Exponent n

C920 1190 600 550 50 12,6 6,5 700

C137 1450 600 550 50 14,7 7,6 710 463 745 3699 1000

C170 600 550 50 9,2 1075 573 925 4593 1000 1,23204

RAL 9016 Weiss - gerade

N1

N3
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