
Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch

Modellkennung: HLS59D321

Energieeffizienzindex: 95,2

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,98 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,79 kWh/Zyklus

Zahl der Garräume: 1

Wärmequelle: Elektro

Volumen: 66 l
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Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4

Energieverbrauch der Kochmulde: 178,3 Wh/kg

A B C D E F

Heiztechnik Induktions
Heizung

Induktions
Heizung

Induktions
Heizung

Abmessungen:
Kochzonendurchmesser in cm oder
Kochflächenlänge und -breite in cm

38,8 X
18,0 14,5 21,0

Energieverbrauch je Kochzone oder
Kochfläche in Wh/kg 185,0 175,0 175,0

Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)
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Serie | 6, freistehender
Induktionsherd, Weiß
HLS59D321

Zubehör
1 x Backblech emailliert
1 x Rost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör
HEZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 : Backstein
HEZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne
HEZ431002 : Backblech, emailliert, grau
HEZ438201 : 2fach Teleskopauszug
HEZ438301 : 3fach Teleskopauszug
HEZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l

Der freistehende Herd mit
Induktionskochfeld und AutoPilot: bereitet
Ihre Speisen automatisch perfekt zu.
● Induktion: schnelles, präzises Kochen, einfache Reinigung und

geringer Energieverbrauch.
● CombiZone: mehr Flexibilität durch Verbindung von 2

Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
● 3D-Heißluft: gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis

zu drei Ebenen.
● AutoPilot 10: jedes Gericht gelingt perfekt durch 10

voreingestellte Automatikprogramme.
● Bedienung mit weißem LCD-Display: leichte Bedienung dank

direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen.

Technische Daten
Bauform : Standgerät
Abmessungen des Gerätes : 850-865 x 600 x 600 mm 
Länge Anschlusskabel : 150 cm 
Nettogewicht : 59,4 kg 
Bruttogewicht : 63,3 kg 
EAN-Nummer : 4242005336296
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 66 l 
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :
0,98 kWh/Zyklus 
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,79 kWh/
Zyklus 
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,2 % 
Anschlusswert : 7900 W 
Absicherung : 3*16 A 
Spannung : 220-240 V 
Frequenz : 50; 60 Hz 
Steckerart : ohne Stecker
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Serie | 6, freistehender Induktionsherd, Weiß
HLS59D321

Der freistehende Herd mit
Induktionskochfeld und AutoPilot: bereitet
Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

Kochfeld:

- Glaskeramik

- 4 Induktions-Kochzonen

- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW

- hinten links: Normal-Kochzone 1.8 kW

- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.4 kW

- vorne rechts: Normal-Kochzone 2.2 kW

- CombiZone

- TopControl-Digitalanzeige

- TouchSelect

- 17 Leistungsstufen

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

- Kurzzeitwecker

- QuickStart

- ReStart

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

- Topferkennung

- Kindersicherung

- Wischschutzfunktion

- PowerManagement Funktion

- Automatische Sicherheitsabschaltung

- Hauptschalter Kochfeld

Backofentyp und Heizart

- Elektro-Standherd 60cm mit 7 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe,
Unterhitze, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Auszug

Design

- Versenkknebel

- Garraum mit GranitEmail

Reinigung

- EcoClean-Ausstattung : Rückwand

- Reinigungsunterstützung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display

- Elektronik-Uhr

- AutoPilot 10 Programme

- Schnellaufheizung

- Halogen-Innenbeleuchtung

- mit SoftClose

- Komfort-Geschirrzug mit Einlegematte

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98
kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 l

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm

- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 7.9 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm

- Höhenverstellbare Füße
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