Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von

Kihlgeraten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Constructa

Anschrift des Lieferanten: NEFF Constructa Service, Carl-Wery-Stralle 34, 81739 Miinchen, DE

Modellkennung: CK586NSEQ

Art des Kiihlgerats:

Gerauscharmes Gerat: Nein Bauart: Einbaugerat
Weinlagerschrank: Nein Anderes Kihlgerat: Nein
Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert
Hohe | 1772
Gesamtabmessungen Brei- Gesamtrauminhalt (in dm3
. . 541 267
(in Millimeter) te oder )
Tiefe | 548
EEI 100 Energieeffizienzklasse E
(I;Léf(';s‘)cfszllle;nvs)slonen (in 35 Luftschallemissionsklasse B
. . . erweiterte gemaRig-
Jahrlicher Energieverbrauch (in 229 Klimaklasse: te Zone, subtropische
kWh/a)
Zone
Mindestumgebungstemperatur Hochstumgebungstempe-
(in °C), fur die das Kuhlgerat ge- | 10 ratur (in °C), fur die das 38
eignet ist Kihlgerat geeignet ist
Winterschaltung Ja
Fachparameter:
Fachparameter und #werte
Empfohle-
ne Tempe-
raturein-
stellung
flr eine
optimier-
te Lebens-
Fachtyp Rauminhalt des rmu:te(l.lagoi—) Gefriervgr- Defrosting type (au-
Fachs (in dm? oder ) glin maogen (in to-defrost=A, ma-
Diese Ein- kg/24h) nual defrost=M)
stellungen
dirfen nicht
im Wider-
spruch zu
den Lager-
bedingun-
gen nach
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Anhang IV
Tabelle 3
stehen

Speisekammerfach Nein - - - -
Weinlagerfach Nein - - - -
Kellerfach Nein - - - -
Lagerfach fir frische Ja 183,0 4 - A
Lebensmittel
Kaltlagerfach Nein - - - -
Null-Sterne- oder Eis- Nein - - - -
bereiterfach
Ein-Stern-Fach Nein - - - -
Zwei-Sterne-Fach Nein - - - -
Drei-Sterne-Fach Nein - - - -
Vier-Sterne-Fach Ja 84,0 -18 4,2 M
Zwei-Sterne-Abteil Nein - - - -
Fach mit variabler i i i i i
Temperatur
Fiir Vier-Sterne-Facher
Schnelleinfrierfunktion Ja
Lichtquellenparameter:
Art der Lichtquelle LED
Energieeffizienzklasse E

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemaR Anhang Il Nummer 4 der Verordnung
(EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://www.constructa.com/energylabel

EPREL-Eintragungsnummer 2087161

Lieferant: BSH Hausgerate GmbH (Hersteller)

Kundenbetreuung:

Name: NEFF Constructa Service

E-Mail-Adresse: infoneff@bshg.com

Anschrift:
Carl-Wery-Stralle 34
81739 Miinchen
Deutschland

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2087161

Website: www.bsh-group.com

Website:
Telefonnummer: +49 (0) 89/45 90-04
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Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier

CK586NSEO

s
—
Eco XXL Fresh Super
AirFlow b Kihlen
‘e | &

-

KS102020 Flaschenablage
KSZ10020 Flaschenablage

Lonstructa

Die Constructa Low Frost
Kiihl-Gefrier-Kombination, muss seltener
abtauen und halt Obst & Gemiise mit Extra
Fresh Schublade langer frisch.

EnergieeffizienzKIasse: ............ccccoiiiiiiiii i E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
(EU 2017/13689): ..viiiiiiiciiii s 229 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkiihifacher (EU 2017/1369): ...........cccccenees 841
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kuhlfacher: ...................... 1831
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): ........cccovvrveiveniinencns 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .........ccccooiiirieiiiieieie e B
BaufOrm: ... Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte: ..........cooeiiiiiiiiiiic e Nicht méglich
HORE! e e 1772 mm
Geratebreite: ...... ..o 541 mm
Gerétetiefe: ................

Nischenmafe fiir Installation (Hx B x T): ....cccccornee 1775.0 x 560 x 550 mm
NettogeWICHE: ......oiie e 50.3 kg
ADSICREIUNG: ..ttt 10A
TUranschlag: .........cocoeiiiiiieie e Rechts wechselbar
SPANNUNGE -ttt 220-240V
[ CTe V1= oSO PPPRTORRPRRRY 50 Hz
Lange Anschlusskabel: ..............ccooiiiiiiiiiie e 230.0 cm
Anzahl Verdichter: ..............

Anzahl unabhangiger KUhlkreislaufe: ............cooooiiiiiiiiicce 1
INNENITREIT ... et Nein
Scharniere WechSelbar: ..o Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kuhlteil (StCk): ........cceviiiiiiiiiiiniiiieeee 3
Flaschenregale: ... Nein
Frostfree System: ... Nein
Art der Installation: ..o Vollintegriert

T
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Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier

CK586NSEO

Die Constructa Low Frost
Kiihl-Gefrier-Kombination, muss seltener
abtauen und halt Obst & Gemiise mit Extra
Fresh Schublade langer frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E

- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a

- Geréuscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 |

Design
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kihlraum

Komfort und Sicherheit

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung tUber LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kihlen

- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

- Akustischer Tiralarm bei gedffneter Tur

Kiihlteil

- Nutzinhalt Kuihlfacher: 183 |

- 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 x héhenverstellbar
- 3 Turabsteller

- 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Fresh Schublade fiir Obst und Gemiise, abgedeckt durch
Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 84 |

- Gefriervermdgen in 24 Std.: 4.2 kg

- Lagerzeit bei Stérung : 9 h

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MaRe
- GeratemaRe (H xB x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmafie (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Scharnierart: Schlepptir

- Turanschlag rechts, wechselbar
-220-240V

- Lange des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehor

- 1 x Eiswurfelschale

Landerspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tiber 24 Std. Tatsachlicher
Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.

Lonstructa
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Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier

CK586NSEO
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Die angegebenen Mdébeltirmalie gelten fir
eine Turfuge von 4 mm.
Mafe in mm

Lonstructa

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options

B1 N B2 N

T

MaRe in mm
A:2 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose
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