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Hauptmerkmale

Produkttyp: Kettensäge
Akku-Technologie: 18 Volt XR- bzw. XR FLEXVOLT
Akku-Kompatibilität: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Schwertlänge: 30 cm
Kettengeschwindigkeit: 7,7 m/s
Kettenart: Halbmeißel
Kettenteilung: 3/8 Zoll
Treibgliedstärke: 1,1 mm
Gewicht (inkl. 5 Ah-Akku): 3,9 kg
Gewicht: 3,5 kg
Schnitte pro Akkuladung: 140
Öltankkapazität: 120 - 140 ml
Zusatzgriff: Ja
Softgrip: Ja
Kontrollfenster Ölniveau: Ja
Triaxiale Vibration: 3,5 m/s²
Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²
Schalldruckpegel LPA: 76,5 dB (A)
Schalleistungspegel LWA: 96,5 dB (A)
Unsicherheitsfaktor: 3,0 dB (A)

Lieferumfang: Garantie:
Akku-Kettensäge 3 Jahre DeWalt- Garantie auf die Säge
30cm Schwert und Sägekette (bei Online-Registrierung)
Kettenschutzköcher 1 Jahr DeWalt-Garantie auf Akkus & Ladegerät
2x 5Ah Li-Ion Akkus
Systemschnellladegerät

Produktdatenblatt

Produktstärken: 
- Bürstenloser Motor - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer                                                                                                                                        
- 30cm Schwert und Sägekette                                                                                                                                                                
- Kettenbremse - stoppt die Kette zuverlässig                                                                                                                               
- Automatische Kettenschmierung - reduziert Wartungsarbeiten                                                                                       
- Werkzeuglose Kettenspannung - einfacher Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen ohne lange Pausen                               
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank- zum einfachen und schnellen Kontrollieren des Ölstands                                                      
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten  
- inklusive 2x 18V/5Ah XR Li-Ion Akkus und System-Schnellladegerät für alle Schiebe-Akkus (1,3 - 5,0 Ah) von 10,8 - 18,0 Volt                                                                                                                                                                                                                                              

DeWALT Set DCM565N-XJ Akku-Kettensäge Flexvolt, 18V, 
Schwertlänge 30 cm inklusive DCB115-QW 
Schnellladegeraet (10,8-18Volt) und 2x DCB184-XJ 5 Ah 
Akku
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