
Produktdatenblatt
Bauknecht Backofen
name oder Warenzeichen des lieferanten bauknecht

typ / Verkaufsbezeichnung HIr4 eP8V Pt
energieeffizienzindex 81,9
Energieeffizienz-Klasse 1)

a (sehr effizient), ..., G (weniger effizient) a+
bei konventioneller beheizung/umluft - / •
energieverbrauch pro Zyklus 1) 4)  kWh 0,87 / 0,67
Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / nettovolumen des Garraums  l 1 / 1 / 65
Garzeit bei Standardbeladung 1) 4)  min 50/50
backblechgröße 1)  cm² 1.200
Abmessungen (nischenmaße)
nischenmaße H x b x t  cm 60 x 56 x 55
Innenabmessungen H x b x t  cm - x - x -
Ausstattung
beleuchtung / Sichtfenster 1 / 1
beheizungsart umluft oder ober-/unterhitze • / •
Grillheizkörper •
Mikrowelle -
Zeitschaltuhr bzw. kurzzeitwecker mit abschaltautomatik -
reinigungshilfe katalytisch (nur rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch - / - / •
Gebrauchseigenschaften (backofen)
Max. einstellbare temp. bei umluft bzw. konventioneller beheizung  °C 250
bräunungsunterschied 3)  % 25/25
netzrückwirkungsfrei nach en 61000 •
Funkentstört •
Elektrischer Anschluss
Gesamt-anschlusswert  kW 10,5
Stecker -
kabellänge  cm -
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache
Gebrauchsanweisung •
aufstell- und einbauanweisung •
Gewicht netto 2)  kg 40,5

liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · 14.09.2018 · www.bauknecht.net

Erläuterungen

• = ja vorhanden  
–  = nicht vorhanden 

1) die angaben beziehen sich auf die  
richtlinie 2010/30/eu

2) beachten Sie bei Geräten für Schrank- 
einbau und für Wandaufhängung,  
dass Schrank oder Wand tragfähig  
für das Gerät ist.

3) der bräunungsunterschied wird nach  
normverfahren IeC-Publikation 350  
gemessen, wobei festgestellt wird, wie  
groß der unterschied in der bräunung  
zwischen der hellsten und der dun-
kelsten  
Stelle auf der oberfläche eines  
empfindlichen testgebäcks auf einem  
backblech ist. Je niedriger der %-Wert,  
um so gleichmäßiger ist die bräunung  
des Gebäcks.

4) bei Herden mit zwei beheizungsarten  
gilt die linke Spalte für den betrieb mit  
konventioneller beheizung, die rechte  
Spalte für den betrieb mit umluft/ 
Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 09/18.



Produktdatenblatt
Bauknecht Kochfeld
name oder Warenzeichen des lieferanten bauknecht

typ / Verkaufsbezeichnung CHr 6642 In
Kochfeld
anzahl der kochzonen / kochplatten / Gasbrenner 4 / - / -
activeCook Modus -
displaytyp -
anzahl activeCook Modus kochzonen -
activeHeat / active Frying / active Grilling - / - / -
kochassistent: anzahl kochprogramme -
beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas - / • / -
Flexible kochzonen -
Automatikfunktionen
köcheln (Simmern) -
Schmelzen -
Warmhalten -
kochen -
Mokka -
duo-kochzonen 2
3-kreis-kochzonen -
Stufenlos automatisch regelbare kochzonen -
lightronic-regelung -
7-takt geregelte kochzonen -
blitzkochzonen -
topferkennung / Induktion - / -
digital-display -
restwärmeanzeige •
kindersicherung -
timer -
Flacher rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal • / - / - / -
ausschnittmaße Höhe  mm 52
ausschnittmaße breite x tiefe  mm 560 x 490
Gesamtanschlusswert  kW 7
Gewicht netto  kg 8

liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · 05.09.2018 · www.bauknecht.net

Erläuterungen

1)  angaben nach richtlinie 2010/30/eu

• = vorhanden bzw. ja
– = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 09/18.



HEKO RUMBA

HEKO RUMBA
EAN 40 11577 85609 5

Slow 
Cooking

HIR4 EP8V PT

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

Regelung und Betriebsarten
• Heißluftherd mit 12 Funktionen und 

Pyrolyse
• CleverCook – Elektronik-Uhr
Funktion
• Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges 

Zubereiten auf drei Ebenen
• PowerHeißluft – von Beginn an 

gleichmäßige Verteilung der heißen 
Luft

• Maxi Cooking – optimierte Funktion 
für das Garen großer Fleischstücke

• Pizzafunktion – lecker und knusprig
• Slow Cooking – Niedrigtemperatur-

garen
Ausstattung
• ProTouch – die speziell behandelte 

Edelstahloberfläche verhindert 
schnelles Wiederanschmutzen

• Pyrolyse-Reinigungssystem mit 2 
Stufen

• Garraumvolumen 65 Liter
• SmartClean Email – reinigungs-

freundliche Innenraumbeschichtung
• Vollglasinnentür, 4-fach verglast
• Metall-Schalterblende
• Versenkbare Bedienknebel
• Garraum-Temperatur bis 250 °C
• Griffschutz
• Glatte Seitenwände
Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Backblech, emailliert
• 1 Fettpfanne
Technische Daten und Maße
• Energieeffizienzklasse A+
• Energieverbrauch nach DIN 

0,87 kWh konventionell
• Energieverbrauch nach DIN 

0,67 kWh Umluft
• Nischenmaße (HxBxT): 

600x560x550 mm
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CHR 6642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Design
• Flacher Edelstahl-Rahmen
Kochzonen
• 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 

1 DUO-ZweikreisKochzone
Ausstattung
• Energiegeregelt
• 4-fach Restwärmeanzeige
• Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen
• Außenmaße (BxT): 580x510 mm

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.bauknecht-eu-daten.net an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 16.08.2018



HIR4 EP8V PT
Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse (65 l)

Betriebsarten

Slow 
Cooking

• Heißluftherd mit 12 Funktionen und 
Pyrolyse

• Pyrolyse-Reinigungssystem mit 2 Stufen

• Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
• PowerHeißluft – von Beginn an gleich-

mäßige Verteilung der heißen Luft

TOP 4
EDELSTAHL PROTOUCH

HIR4 EP8V PT
EAN 40 11577 59021 0

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
• Heißluftherd mit 12 Funktionen und 

Pyrolyse
• CleverCook – Elektronik-Uhr
FUNKTION
• Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges 

Zubereiten auf drei Ebenen
• PowerHeißluft – von Beginn an gleich-

mäßige Verteilung der heißen Luft
• Maxi Cooking – optimierte Funktion für 

das Garen großer Fleischstücke
• Pizzafunktion – lecker und knusprig
• Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
AUSSTATTUNG
• ProTouch – die speziell behandelte 

Edelstahloberfläche verhindert schnelles 
Wiederanschmutzen

• Pyrolyse-Reinigungssystem mit 2 Stufen
• Garraumvolumen 65 Liter
• SmartClean Email – reinigungsfreundli-

che Innenraumbeschichtung
• Vollglasinnentür, 4-fach verglast
• Metall-Schalterblende
• Versenkbare Bedienknebel
• Garraum-Temperatur bis 250 °C
• Griffschutz
• 1 Lampe im Innenraum
• Glatte Seitenwände
• Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
ZUBEHÖR
• 1 Gitterrost
• 1 Backblech, emailliert
• 1 Fettpfanne
TECHNISCHE DATEN UND MASSE
• Energieeffizienzklasse A+1

• Energieverbrauch nach DIN 0,87 kWh 
konventionell

• Energieverbrauch nach DIN 0,67 kWh 
Umluft

• Gesamtanschlusswert: 10,5 kW
• Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
• Nur kombinierbar mit CHR 6642E IN, 

CHR 6640 IN, CHR 6642 IN, CHR 9642 IN 
und CHR 3462 IN

 WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)
• ACTIV‘O Fettlöser für Backofen und Grill

ODS414/2, EAN 8015250640731
• Ausziehbares Backblech (universell)

UBT523, EAN 8015250608397
• terrabianca Putzstein

UNC502, EAN 8015250613858
• Starter-Set Ofen

KCU210, EAN 8015250595833
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1  Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.bauknecht-eu-daten.net an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 14.09.2018



CHR 6642 IN
Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

• 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-
Kochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone

• Energiegeregelt

• 4-fach Restwärmeanzeige
• Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen

TOP 4
EDELSTAHL-RAHMEN

CHR 6642 IN
EAN 40 11577 85271 4

DESIGN
• Flacher Edelstahl-Rahmen
KOCHZONEN
• 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-

Kochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
• Vorne links: 18 cm Ø, 1700 Watt
• Vorne rechts: 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
• Hinten links: 14,5/25 cm Ø, 

1000/1800 Watt
• Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
AUSSTATTUNG
• Energiegeregelt
• 4-fach Restwärmeanzeige
• Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen
TECHNISCHE DATEN
• Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
• Einbauhöhe: 52 mm
• Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
• Außenmaße (BxT): 580x510 mm
• Bitte beachten Sie, dass dieses Koch-

feld nur mit den Einbauherden HIK5 
EP8VS PT, HIK5 EN8VS PT, HVK5 NN8V 
PT, HVK3 KH8V IN, HVK3 NN8F IN, HIR4 
EP8VS3 PT, HIR4 EP8V2 PT, HIR4 EN-
8VS3 PT, HIR4 EP8VS3 ES, HVR2 KH8V3 
PT, HVR2 KH5V2 IN und HVR2 NN5F IN 
kombiniert werden darf.

 WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)
• Set Glaskeramikreiniger

KVC017, EAN 8015250599275
• wpro Glaskeramikreiniger

VTC108, EAN 8015250613698
• Schaber für Glaskeramikkochfelder

SCR309, EAN 8015250608380
• terrabianca Putzstein

UNC502, EAN 8015250613858
• ACTIV‘inox Edelstahlreiniger 

IXC125, EAN 8015250475951

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.bauknecht-eu-daten.net an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 05.09.2018
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