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OPPO Enco X2 

• Gemeinsam mit Dynaudio entwickelt

• Koaxiales Dual-Treiber System der zweiten

Generation

• LHDC 4.0 Ultra-HD Qualität

• Aktive Ultrabreitband-Geräuschunterdrückung

• Knochenschall-Mikrofon

Alle Funktionen, Merkmale, Spezifikationen und andere Produktinformationen in diesem Dokument, einschließlich, aber nicht ausschließlich, 

das Design, die Preise, die Komponenten, die Leistung, die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten des Produkts, können ohne vorherige 

Ankündigung geändert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte dir OPPO-Website: https://www.oppo.com/de/ 

Kopfhörerart In-ear True Wireless 

Treiber / Empfindlichkeit 11 mm dynamischer Treiber / 118 dB @1 kHz 

Mikrofon-Empfindlichkeit -38 dBV/Pa

Geräuschunterdrückung Aktive Ultrabreitband-Geräuschunterdrückung 

Audio Codec LHDC / AAC / SBC 

Steuerung Touch-Bedienung, Sprachsteuerung 

Bluetooth Version 5.2, binaurale Übertragung 

Drahtlose Reichweite 10 m 

Akku 57 mAh (Kopfhörer) / 566 mAh (Ladecase) 

Musikspielzeit (bei 50% Lautstärke) 

Maximale Geräuschunterdrückung an: 

5 h (einmalige Aufladung) / 20 h (mit Ladecase) 

Geräuschunterdrückung aus: 

6,5 h (einmalige Aufladung) / 27 h (mit Ladecase) 

Ladezeit 60 min (Kopfhörer) / 90 min (Ladecase) 

Ladeanschluss USB Typ-C,  Qi Kabelloses Laden 

Wasserbeständigkeit (Kopfhörer) Wasser- und Staubschutz gemäß IP54 

Kopfhörergewicht 4.7 g (±0.2g) pro Kopfhörer, 47 g (±1g) Lade-Case 

Farbe Schwarz & Weiß 

Lieferumfang 
Kopfhörer, Lade-Case, USB-C Kabel, Infoheft, 

Schnellstart-Anleitung, Ersatz-In-Ear-Gummis 

********


