PRODUCT FICHE OVEN

BRAND NAME

COMMERCIAL CODE

Energy efficiency index (2010/30/EC)
Energy efficiency class (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle for the conventional
heating function

Energy consumption per cycle for the forced air
convection heating function

Number of cavities
Energy Source

Usable volume

IGNIS

AKH 1001 IX
95 %

A

0.76 kWh/cycle

0 kWh/cycle
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Electricity
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AKH 1001 IX IGNIS
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TOP 4
o Konventionell beheizter Backofen mit 3 o Metall-Schalterblende EDELSTAHL
Funktionen e Bedienknebel silberfarben
e Garraum-Temperatur bis 250 °C AKH 1001 IX
EAN 80 03437 93887 0

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN WPRO-ZUBEHOR (OPTIONAL)

Konventionell beheizter Backofen mit 3 ACTIV'O Fettléser fir Backofen und Grill

Funktionen 0ODS414/2, EAN 8015250640731
AUSSTATTUNG Ausziehbares Backblech (universell)

Garraumvolumen 60 Liter UBT523, EAN 8015250608397

Vollglasinnenttir, 2-fach verglast terrabianca Putzstein

Metall-Schalterblende UNC502, EAN 8015250613858

Bediienknebel silberfarben Starter-Set Ofen

Garraum-Temperatur bis 250 °C KCU210, EAN 8015250595833

1 Halogen-Lampe im Innenraum

Verprégte Seitenwénde

Kuhlgeblése fir gute Schrankentliftuing
ZUBEHOR

1 Gitterrost

1 Backblech, Aluminium
TECHNISCHE DATEN UND MASSE

Energieeffizienzklasse A’

Energieverbrauch nach DIN 0,76 kWh

konventionell

Gesamtanschlusswert: 9,1 kW

NischenmaBe (HxBxT): 600x560x550 mm

Kombinierbar mit der Kochmulde

AKL 760/1X/01 und den Kochfeldern

AKT 101 IX und AKL 4990 NE

560 min

' Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.ignis-hausgeraete.de an - Liefermdglichkeiten, Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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