
Wir: 
KORONA electric GmbH 
Hauptstr. 169  
D-59846 Sundern 
Deutschland 
           
Erklären hiermit, dass das unten aufgeführte Produkt: 
 
Produkt: Mobile Klimaanlage 
Modell: 82000 (7000 BTU) 
 
 
 
die folgenden Richtlinien des Rates erfüllt : 
 
KOMMISSION DELEGIERTE REGULATION (EU) Nr. 626/2011  vom  4.  Mai 2011 
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf die Energiekennzeichnung von Klimaanlagen 
 
KOMMISSION REGULATION (EU) Nr. 206/2012  vom  6.  März  2012 
Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG des EuropäischenParlaments und des Rates in Bezug 
auf Ökodesign-Anforderungen für  Klimaanlagen und Komfortventilatoren 
 
Technische Parameter gemessen und berechnet gemäß (EU) Nr. 626/2011: 
 
Innenschallpegel (Kühlmodus) :              59 dB 
Außenschallpegel (Kühlmodus) :             1 dB 
Bezeichnung des Kältemittels :                R290 / 140 g 
Kältemittel  > GWP < :                             3 
 
Kältemittelleckage trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem 
Treibhauspotenzial (GWP) würde weniger zur globalen Erwärmung beitragen als ein 
Kältemittel mit höherem GWP, wenn es in die Atmosphäre sickert. Dieses Gerät enthält 
eine Kältemittelflüssigkeit mit einem GWP gleich “3“. Das bedeutet, dass wenn 1 kg dieser 
Kältemittelflüssigkeit in die Atmosphäre austreten würde, die Auswirkungen auf die 
globale Erwärmung, über einen Zeitraum von 100 Jahren, 3- mal höher als 1kg - CO2 
wären. Versuchen Sie niemals selbst, den Kältemittelkreislauf zu reparieren oder das 
Produkt zu zerlegen, und überlassen sie alle erforderlichen Arbeiten immer einem 
Fachmann. 
 
KÜHLMODUS 
 
Energieeffizienz-Verhältnis (EER) :        2,6 
Energieeffizienz-Klasse :                           A 
Stromverbrauch Stündlich                       Energieverbrauch > 0,79 kWh pro 60 Minuten, 
               dieser basiert auf Standard-Testergebnissen. 
               Der tatsächliche Energieverbrauch hängt vom 
               Standort, und der Art der Verwendung ab. 
Kühlleistung :                                             2,0 kW 
            
 


