
Akku-Baustellenradio

DMR301
12V max. - 18V • 230 V • Mit
Ladefunktion
Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion fu r Makita
Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max., 14,4 V und 18 V

Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und AM/
FM. Mit Bluetooth®-Funktion. Mit Ladefunktion für
Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max., 14,4
V und 18 V. Mit IP64 Spritzwasserschutz. Ladezeit
bei 18 V, 5,0 Ah: 80 Minuten.

Technische Details

Akkuspannung 12V - 18 V
Akkusystem CXT ✓
Akkusystem LXT ✓
Akkuspannung -
Li-Ion Akku 18 V -
Akkuschutzsystem ✓
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) Li-ion
Akkutyp 2 x 1,5 (AA)
FM-Band 87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB 174,928 - 239,200

MHz
Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200

MHz
Betriebsdauer 18V / 6,0 Ah TBA
Schutzklasse 64
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4.4 kg
Produktabmessung (L x B x H) 285 x 185 x 305

mm
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