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PRODUKTDATENBLATT
Maodellkennung WFGEB0141VM
8,0
Energieeffizienzklasse A+t
185
Energieverbrauch furs Standardprogramm (E 1,60, E t,60%4, E ,40%) [kwh] 0,90/ 0,85/0,70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand (W] 0,30/ 0,30
10309
B
Schleuderdrehzahl max (rpm) 1400
Restfeuchtigkeit (%) 53

Die Standardprogramme Baumwaolle 60°C und 40°C sind die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese
Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwasche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Waschdauer Baumwolle beim Standardprogramm 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbeladung (60°C vall / 60°C % / 40°C %) [min] 214 /175 /171
Dauer des unausgeschalteten Zustands {min] 5
Luftschallemissionen in dB{A) re 1 pW — Waschen / Schleudern 53 /74
Einbaugerat No
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Waschmaschine
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Energieeffizienzklasse

Ein GuBerst leiser, aber
hocheffizienter Motor, der bei
jedem Waschgang einen
Beifrag zur Energieeinsparung
leistet und gleichzeitig

die Lebensdauer der
Waschmaschine deutlich
verléngert.

Eine zusatzliche
Dampfloehandlung fur weiche
Wasche ohne Weichspuler
nach Ende ausgewdhliter
Programme reduziert deutlich
die Faltenbildung und entfernt
unangenehme Gertiche sowie
Bakterien.

Schleuderwirkungsklasse

Hochste Energieeffizienz bei
GuBerst sparsamem Verbrauch.
Eine Waschmaschine klassifiziert
in der Energieeffizienzklasse A+++
verbraucht im Durchschnitt

32% weniger Energie als in

der Energieeffizienzklasse A.

FUr einen langfristig niedrigen
Energieverbrauch und damit
geringe laufende Kosten.

Hoher Schutz gegen
Wassseraustritt. Ein
Sicherheitsmechanismus
unferbindet automatisch den
Wassserzulauf, wenn ein Leck
enfsteht. Bei einem Fehler in
der Wasserzuleitung wird der
Wassserzulauf automatisch
unterbrochen.

Auto Wash
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NettogréBe (BxHXT) 60 % 85 x 54,5
Nettogewicht 68.6
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