
LUFTREINIGER
HHP70CAH 011

38290206

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Produkt

(L x B x H mm)
317 x 280 x 745

Verpackung

(L x B x H mm)
370 x 353 x 810

Gewicht Netto / 

Brutto (kg)
9,6 / 11,6

WICHTIGE MERKMALE

Beschreibung HHP70CAH 011

Artikelnummer 38290206

EAN-Code 8059019015644

Hauptfarbe des

Produkts

Elfenbeinweiß 

und Silber

HAUPTMERKMALE

• Multi-Sensoren-System: PM2.5, PM10, GAS

(flüchtige organische Verbindungen),

Temperatur, Luftfeuchtigkeit

• CO-Sensor & Warnung

• Wi-Fi / Bluetooth

• Luftqualitäts-LED-Ring (grün, gelb, orange, rot)

• Benutzeroberfläche: Touchscreen-Vollbild

• Auto-Modus, Schlaf-Modus, Max-Modus

• Pollenallergie-Modus (aktiviert auf hOn App mit

Benutzer-Allergie-Profil)

• 3 Lichteinstellungen (Ein / Dimmen / Aus)

• Kindersicherung

• CADR: 330 m3/h1

• Effektive Raumgröße: 110 m22

• Zeit, die Luft in einem Raum zu erfrischen: 9 Min.3

• Geräuschpegel: 21 / 52 dBA4

• H-Trifilter (3 Schichten): Abwaschbare Außenschicht 

(Staub, Tierhaare), H13 Hepa-Filter (Sporen, Bakterien, 

Pollen, Staubmilben, Außenverschmutzung), 

Aktivkohlefilter (Gerüche, NO2, VOC, Formaldehyd) 

• Filter-Lebensdauer-Anzeige und Filterwartungs-Alarm

• Pollenerfassung und Inaktivierung5

• Auszeichnung der Britischen Allergiestiftung (Okt. 2020)

• Diffusor (2 Einstellungen + Benutzerdefiniert auf hOn App)

• H-Essenz (Sammlungen ätherischer Öle)

• H-Biotik (Bio-Hygenisierung für Objekte und Oberflächen)6

• Luftbefeuchter (3 Einstellungen: Niedrig / Mittel / Hoch)

• Tragegriffe

• Einziehbares Netzkabel, 2m

Besser atmen, schlafen und leben 

H-PURIFIER 700

Interne und externe 

Überwachung der 

Luftqualität für eine 

effiziente Reinigung

Automatisches 

Programm zur Erfassung 

und Inaktivierung von 

Pollen

Luftbefeuchter,

Bio-Hygieniker

Und Aroma-Diffusor

hOn APP FUNKTIONEN

• Kopplung und Onboarding-Prozess

• Allergiker-Profil für Benutzer

• Fernsteuerung (Auto-Modus, Schlaf-Modus, 

Max-Modus, Diffusor, Luftbefeuchter)

• Individuell anpassbarer Arbeitsplan

• Anpassbare Einstellungen für Diffusor

und Luftbefeuchter

• Sammeln und Anzeigen von Daten

(Raumluftqualitätsindex, 

Außenluftqualitätsindex, Pollenspiegel, 

Gesundheitshinweise)

• Statistiken, Grafiken und Prognosen

• Sprachsteuerung (Amazon Alexa und 

Google Home)

• Einstellungen und Benachrichtigungen

(Kindersicherung, Soundmanagement, 

Lichtmanagement, Gruppen)

• Kohlenmonoxid-Alarm

• Wartung, Video-Tutorials und 

Fehlerbehebung

• E-Commerce (Verbrauchsmaterial)

1 CADR-Partikeltest nach GB / T 18801-2015 

2 Berechnet unter Berücksichtigung eines Raums von 20 m2 

mit einer Höhe von 2,4 m

3 Zeit für die einmalige Reinigung eines 20 m2 großen Raums / 

2,4 m Höhe, basierend auf dem maximalen CADR des Produkts.

4 Min. / Max. Schalldruck gemessen in einem halb schalltoten 

Raum mit einem Mikrofon in einem Abstand von 2 m

5 Geprüft an Ambrosiapollen (Amb a1)

6 Getestet an Escherichia Coli, Staphilococcus. Salmonellen, 

Salmonellen, Candida Albicans


