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1 Befestigen Sie die beigefügten Füße an 
den Positionen, wie in der Abbildung 
gekennzeichnet. Damit Sie die Füße an 
der richtigen Seite befestigen, achten Sie 
bei der Positionierung besonders auf die 
Bohrungen an der Kopfseite. 
Befestigen Sie mithilfe der Schraube 4x20 
den Mittelfuß mit U-Profil an der durch 
Kunststoffplättchen gekennzeichneten 
Position.

Drehen Sie danach die Boxen um, sodass 
die Holzfüße außen stehen und Verbinden 
Sie die Boxen indem Sie die Box ohne 
Mittelfuß in das U-Profil setzen.
Setzen Sie die Lisene zwischen die beiden 
Holzfüße.

4 Schrauben Sie an der Kopfseite der Box das 
eine Seitenteil mit unterer Abstandleiste an.
Stecken Sie dann mithilfe der mitgelieferten 
Dübel das Querstück in die befestigte Seite. 
Dann stecken Sie das andere Seitenteil in 
das Querstück und befestigen dieses mithilfe 
der Querleisten ebenfalls an der Box.

5 Schrauben Sie die gepolsterte Kopfteilplatte durch 
die vorgebohrten Löcher von der Rückseite mit 
einem gleichmäßigen Abstand auf der Vorderseite 
des Kopfteils fest. 

FERTIG ist Ihr Ohio-Boxspringbett. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude damit!
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