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Technische Spezi�kationen:
• Übertragungsreichweite ~15m (o�ene Bereiche)
• Frequenzband (FM-Kanäle): 863.5, 864, 864.5MHz
• Frequenzgang / THD: 20Hz–20kHz / < 5% bei 1kHz
• Abgestrahlte Sendeleistung maximal 5mW
• Impedanz: 32Ω ±15% bei 1kHz
• Sensibilität: 114 ± 5dB bei 1kHz
• Anschlüsse: Mikrofon 2,5mm & Line-in/out 3,5mm
• Eingebauter au�adbarer 470mAh Lithium-Polymer Akku 3.7V
• Ladezeit ~3 Stunden / Wiedergabezeit ~8 Stunden
• Material: Silikon + PP + TPE + ABS Kunststo�
• Empfänger Gewicht / Maße: 64g / (L) 16,7 x (B) 1,9 x (H) 20,6cm
• Sender Gewicht / Maße: 86g / (L) 13,2 x (B) 5,0 x (H) 3,8cm (ohne 

Antenne) / (H) 9,5cm (mit Antenne)

Verpackungsinhalt:
Funk TV Kinnbügelkopfhörer TX-99 (Sender & Empfänger), Netzteil 5V/1A, 
2,5mm Kabel mit Mikrofon, 3,5mm 3-Pin-Audiokabel, 3,5mm Audiokabel 
auf 2 weiblich 3,5mm Cinch-Anschlüsse & 2 männlich 3,5mm 
Cinch-Anschlüsse, 3 verschiedene Ohrsteckergrößen, Gebrauchsanleitung

Funk TV Kinnbügelkopfhörer TX-99
Stereokopfhörer zur Hörunterstützung für Sprache & Musik

• Kabellose Übertragung zwischen Sender und Empfänger bis zu 
15m o�ene Bereiche

• Anschließbar an fast jedes Gerät mit Audioausgang per 3,5mm 
Audiokabel Klinke-auf-Cinch

• Hörunterstützung & angemessene Lautstärke für TV und Musik
• Verbindung zum Mobiltelefon 

über ein AUX-Kabel
• Ohr-Kopfhörer für eine 

e�ektive Reduzierung von 
Umgebungsgeräuschen

• Ideal für Personen mit 
Hörproblemen
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Funk Stereokopfhörer / 
Wireless Headphone

Sender & Empfänger / 
Transmitter & Receiver

Hörunterstützung / 
Hearing aid

Verbindung zum Wiedergabegerät via Audiokabel / 
Connection to playback device via audio cable

Mikrofonanschluss / 
Microphone jack

Line-in/out Anschluss / 
Line-in/out jack

3 Ohrsteckergrößen / 
3 Ear Plug Sizes

Reduzierung von Umgebungsgeräuschen / 
Environmental Noise Reduction

470mAh Akku / 
470mAh Battery

2.5mm 3.5mm


